












Extrudeuse manuelle à réglage digital

WELDPLAST S2 / WELDPLAST S2 PVC
La nouvelle WELDPLAST S2 est un chef-d'œuvre de la technologie
moderne. Son apparence satisfait aux exigences les plus élevées
en matière de fonctionnalité et de design, et sa structure répond aux
obligations concernant le matériau à usiner. Même le PVC-U peut
être usiné sans problème.  

Caractéristiques techniques
Tension / Fréquence             V~ / Hz 230 50 / 60

Puissance W 3000

Matériau Version standard PE / PP 

Version PVC PE / PP / PVC-U

Cordon de soudure               mm           ∅ 3 or ∅ 4

Masse extrudée ∅ 3 mm kg/h PVC-U: 0.9 –1.7 ǀ PE: 0.6 –1.3 ǀ PP: 0.5 –1.2

Masse extrudée  ∅ 4 mm kg/h PVC-U: 1.5 –2.7 ǀ PE: 1.0 –2.3 ǀ PP: 0.9 –2.0

Dimensions L × l × h           mm 450 × 98 × 260 

Poids kg 5.8 (sans câble)

Signes 2, CCA, 1, 3

No. Article 127.215    Version standard avec prise EURO 

135.724    Version PVC avec prise EURO

Compris dans la livraison : Patin de soudage brut, malette, 
3 buses de préchauffe (S2-PVC)

•  Soufflerie à air chaud sans entretien
•  Qualité de soudure parfaite
•  Affichage multifonction
•  Ergonomique et maniable
•  Utilisées avec succès dans le monde entier

118.094
119.214

118.888
118.889
119.202
119.203
119.204

118.887
118.885
119.139
119.140

129.008
129.010

Patin de soudage complet
Brut 50 × 30 × 38 m
Brut 70 × 50 × 47.5 mm
Soudure en V 5/6 et X 10/12 mm
Soudure en V 8/10 et X 15/20 mm
Soudure en V 12 et X 25 mm
Soudure en V 15 et X 30 mm
Soudure en V 20 et X 35/40 mm

Soudure d’angle 5/6 mm (a = 4.2 mm)

Soudure d’angle 8/10 mm (a = 7 mm)

Soudure d’angle 15 mm (a = 10.5)

Soudure d’angle 20 mm (a = 14 mm)

Angle, court, ∅ 20 mm
Angle, long, ∅ 14 mm

Accessoires WELDPLAST S2 / WELDPLAST S2 PVC

131.451 Support
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119.217

119.193
119.194
119.195
119.196

119.159
119.161
119.163
119.164

129.009
129.011

Patin de soudage complet
Brut 50 × 40 × 38 mm

Soudure en V 5/6 et X 10/12 mm
Soudure en V 8/10 et X 15/20 mm
Soudure en V 12 et X 25 mm
Soudure en V 15 et X 30 mm

Soudure d’angle 5/6 mm (a = 7 mm)
Soudure d’angle 8/10 mm (a = 7 mm)
Soudure d’angle 15 mm (a = 10.5 mm)
Soudure d’angle 20 mm (a = 14 mm)

Angle, court, ∅ 20 mm
Angle, long, ∅ 14 mm

Accessoires WELDPLAST S2 PVC

134.361 Kit de filtre à air

136.231 Réflecteur de préchauffage

Accessoires WELDPLAST S2

133.850 Conduite d’air chaud en haut

La WELDPLAST S2 maniable à l’œuvre.

WELDPLAST S2

WELDPLAST S2 PVC



136.231 Réflecteur de préchauffage

135.082 Filtre à air

118.094
119.214

118.888
118.889
119.202
119.203

118.887
118.885
119.139

118.890
119.185

129.008
129.010

Patin de soudage complet
Brut 50 × 30 × 38 m
Brut 70 × 50 × 47.5 mm

Soudure en V 5/6 et X 10/12 mm
Soudure en V 8/10 et X 15/20 mm
Soudure en V 12 et X 25 mm
Soudure en V 15 et X 30 mm

Soudure d’angle 5/6 mm (a = 4.2 mm)
Soudure d’angle 8/10 mm (a = 7 mm)
Soudure d’angle 15 mm (a = 10.5)

Recouvrement 25 mm
Recouvrement 35 mm

Angle. court, ∅ 20 mm
Angle. long, ∅ 14 mm

Caractéristiques techniques
Tension  / Fréquence V~ / Hz 230 50 / 60

Puissance W 2800

Matériau PE / PP

Température de l’air °C jusqu’à 340

Température de plastification °C jusqu’à 300

Cordon de soudure ∅ mm 4 

Masse extrudée PE kg/h 1.3 – 1.8

Dimensions L × l × h mm 450 × 98 × 225 (sans patin)

Poids kg 5.9 (avec 3 m de câble)

Signes 2, 3, CCA, 4

No. Article 119.200 avec prise EURO

Cet appareil d'une remarquable puissance séduit par sa con-
struction compacte et ergonomique. Sa simplicité d'utilisation
et l'extrême qualité de ses soudures lui ont permis de réaliser
une percée très remarquée sur le marché.

b Avec 450 mm, elle est la plus courte dans sa catégorie de
performances!

b La protection de démarrage du moteur empêche les départs à froid.
b Simplicité d'utilisation
b Entrée bilatérale du fil de soudage, sans torsion 
b Patin de soudage pivotant à 360°
b Electronique intégrée pour un réglage en continu de la 

température de préchauffage et de la quantité extrudée

Extrudeuse manuelle à chauffage par air

FUSION 2

Le FUSION 2 lors de la construction de réservoirs.

Accessoires FUSION 2

Pour protéger les
objets de valeur…
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118.804 Support

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

Patin de soudage complet
Brut 50 × 30 × 38 m
Brut 70 × 50 × 47.5 mm

Soudure en V 8/10 et X 15/20 mm
Soudure en V 12 et X 25 mm
Soudure en V 15 et X 30 mm
Soudure en V 20 et X 35/40 mm
Soudure en V 25 mm

Soudure d’angle 8/10 mm (a = 7 mm)
Soudure d’angle 15 mm (a = 10.5)
Soudure d’angle 20 mm (a = 14 mm)
Soudure d’angle 25 mm (a = 17.5 mm)

Recouvrement 25 mm
Recouvrement 35 mm

Angle court, ∅ 20 mm
Angle long, ∅ 14 mm

136.231 Réflecteur de préchauffage

135.082 Filtre à air FUSION 3C

Caractéristiques techniques FUSION 3 FUSION 3C

Tension / Fréquence V~ / Hz 230        50 / 60 230        50 / 60

Puissance W 3500 2800

Matériau PE / PP PE / PP

Cordon de soudure ∅ mm 3 oder 4 3 oder 4

Masse extrudée (HDPE ∅ 4) kg/h 1.6 – 3.5 1.6 – 3.5

Dimensions L × l x h mm 670 × 90 × 180 588 × 98 × 225 

Signes 2, 3, CCA, 4

No. Article FUSION 3 118.300 avec prise EURO

FUSION 3C 123.866 avec prise EURO

FUSION 3 : Par sa forme longue et mince, le FUSION 3 permet de
travailler agréablement, même au niveau du sol.
FUSION 3C : Un peu plus courte, elle produit jusqu´à 3,5 kg/h
comme la FUSION 3 

b Puissance de soudage élevée
b Compacte et maniable
b La protection de démarrage du moteur empêche les départs à froid.
b Simplicité d'utilisation
b Entrée bilatérale du fil de soudage, sans torsion 
b Patin de soudage pivotant à 360°

Extrudeuse manuelle à chauffage par air

FUSION 3 / FUSION 3C

Le modèle long FUSION 3 permet
l'extrusion de soudures simple et

rapide à proximité du sol.

Accessoires FUSION 3 / FUSION 3C

Suffisamment de
place pour les

accessoires.
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FUSION 3 C

FUSION 3
FUSION 3

FUSION 3C



Le plus petit en est capable: Avec son réglage séparé de la
température pour le système de préchauffage et pour la masse,
l´extrudeuse manuelle légère et compacte WELDMAX remplit
même les hautes exigences DVS.

b Extrêmement compact, maniable et silencieux grâce à un
entraînement sans vis de la masse et à la plastification.

b La plus légère des extrudeuses manuelle
b Ideal pour les emplacements étroits
b Réglage de la température séparé et en continu pour

l´unité de plastification et pour l´air de préchauffage
b Remplit les conditions DVS

Extrudeuse manuelle compacte

WELDMAX

Petit, mais pratique; le modèle simple et peu bruyant WELDMAX.

Caractéristiques techniques
Tension / Fréquence V~ / Hz 230 50 / 60

Puissance W 2200

Matériau PE / PP / PVDF / PA 

(autres matériaux sur demande)

Cordon de soudure mm ∅ 4 ± 0.3

Masse extrudée (HDPE ∅ 4) kg/h 0.3 – 0.8

Dimensions (L × l × h) mm 443 × 94 × 255, poignée ∅ 57

Poids kg 3.8 (sans câble)

Signes 2, 3, CCA, 4

No. Article 110.272 avec prise EURO
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112.830

112.629
112.621
112.623
112.624

112.630
112.625
112.627
112.628

112.626

Patin de soudage complet
Brut 

Soudure en V, 5 mm
Soudure en V, 6 mm
Soudure en V, 8 mm
Soudure en V, 10 mm

Soudure d’angle, 5 mm (a = 3.5 mm)
Soudure d’angle, 6 mm (a = 4.2 mm)
Soudure d’angle, 8 mm (a = 5.6 mm)
Soudure d’angle, 10 mm (a = 7 mm)

Recouvrement, 20 mm

Accessoires WELDMAX

Prête à tout moment
dans la malette de
transport robuste.



Produktvergleich
Digital geregelte Hand-Extruder Luftbeheizte Hand-Extruder

Kompakt-
Hand-Extruder
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s = 5 – 20mm = α 60°
s = 25 – 30mm = α 50°

s = 10 – 40mm = α 60°
s = 50 – 60mm = α 50°

Légende:

Soudure d’angle Soudure en X RecouvrementSoudure en V

Possibilités de soudure

a = épaisseur de la soudure   s = épaisseur des plaques   α = angle de fraisage

Remarques :
1: Les températures Air et Plast sont visualisées sur un affichage et peuvent être réglées séparément et en continu.
2: La température d'air est réglée avec un potentiomètre (bouton rotatif). Le chauffage de la masse de plastique s'effectue avec 

l'air de préchauffage.
�� = Parfaitement adapté, � = Adapté, � = Non adapté

Aperçu du rendement des extrudeuses manuelle
kg/h

Comparaison des produits
Extrudeuse manuelle à réglage digital Extrudeuse manuelle à chauffage par air

6.00 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Extrudeuse
manuelle 
compacte

WELDPLAST S6 

WELDPLAST S4 

FUSION 3 

FUSION 3C 

FUSION 2 

WELDMAX

WELDPLAST S2 

Type d'appareil WELDPLAST S6 WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 FUSION 3 FUSION 3C FUSION 2 WELDMAX

Masse (HDPE) kg/h 3.9 – 6 1.5 – 4 0.6 – 2.3 1.6 – 3.5 1.6 – 3.5 1.3 – 1.8 0.3 – 0.8

Matériau PE, PP PE, PP PE, PP, PVC PE, PP PE, PP PE, PP HD-PE, PP, PVDF

Epaisseur de parois mm 15 – 40 8 – 35 4 – 20 8 – 25 8 – 25 6 – 15 4 – 10  

Cordon de soudure mm ∅ 4, ∅ 5 ∅ 3, ∅ 4 ∅ 3, ∅ 4 ∅ 3 et ∅ 4 ∅ 3 et ∅ 4 ∅ 4 ∅ 4 

Poids kg 14 8.7 5.8 7.2 6.9 5.9 3.8

Longueur mm 821 560 450 690 588 450 433

Tension V~ 230 230 230 230 230 230 230

Extrudeuse à vis oui oui oui oui oui oui non

Construction de réservoirs �� �� �� �� �� �� ��

Construction de tubes �� �� �� �� �� �� ��

Décharge/terrassement �� �� � �� �� � �

Moteur soufflerie sans charbon oui oui oui non non non non

Remarques 1 1 1 2 2 2 1
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Caractéristiques techniques
Tension / Fréquence V~ / Hz 230 50 / 60

Puissance W 1600

Température °C 20 – 700 (TRIAC S) 

50 – 600 (TRIAC PID)

Débit d’air (20°C) l/min 230

Pression statique Pa env. 3000 (30 mbar)

Dimensions (L × ∅) mm 340 × 90, poignée ∅ 56

Poids kg 1.4 (avec 3 m de câble)

Signes 2, 3, CCA, 4

No. Article TRIAC PID, emboîtable 100.741       avec prise EURO

TRIAC S, emboîtable 100.705 avec prise EURO

TRIAC PID, vissée  100.742 avec prise EURO

TRIAC S, vissée 100.706 avec prise EURO

Autres exécutions sur demande

Appareil manuel

TRIAC PID / TRIAC S 

TRIAC PID : Contrôle de la régulation de la température et des
fonctions. L´appareil manuel préféré pour un travail de haute qualité.
TRIAC S: Un appareil manuel fiable, économique et éprouvé
avec un réglage de la température en continu.

• Fourreau de protection refroidi
• Arrêt automatique du moteur à un niveau minimum des charbons
• Changement répété des charbons possible
• Convient pour une utilisation en continu
• Des résultats reproductibles grâce à un affichage digital de la

valeur de consigne et de la valeur effective (TRIAC PID) 
• Utilisés avec succès dans le monde entier et ce, dans les

conditions les plus rudes

TRIAC PID: Température de soudage contrôllée pour une qualité parfaite

100.303

105.578

Buse ronde ∅ 5 mm, emboîtable

Version très solide

107.344 Mirroir de soudage 135 mm, emboîtable

113.670

113.877
106.986
106.987

Buse de soudage triangulaire 90 – 5.7 mm,
avec bec de pointage, vissable

Buse de soudage triangulaire, sans bec
de pointage, vissable
5.7 mm, profil A
7 mm, profil B
7 x 5.5 mm

126.552 Buse de soudage ∅ 4 mm, vissable
pour plastiques fluorés

113.666
113.399

113.876
113.874

Buse de soudage ronde, ∅ 3 mm
Buse de soudage ronde, ∅ 4 mm, 
avec bec de pointage, vissable

Buse de soudage ronde, ∅ 3 mm
Buse de soudage ronde, ∅ 4 mm, 
sans bec de pointage, vissable

106.988 Buse de pointage, vissable

105.622 Buse ronde ∅ 5 mm, vissable

Accessoires TRIAC PID / S avec buse emboîtable

100.296

100.689

Elément chauffant, 230 V /1550 W 
pour TRIAC PID

Elément chauffant, 230 V /1550 W 
pour TRIAC S 

106.992
106.993
106.989
106.990
106.991

Buse de soudage rapide, 
emboîtable sur buse ronde 5 mm
5.7 mm, profil A
7 mm, profil B

3 mm
4 mm
5 mm

106.996 Buse de pointage, 
emboîtable sur buse ronde ∅ 5 mm

Accessoires TRIAC PID / S avec buse vissée

107.348 Support

TRIAC S

TRIAC PID
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Soudure par pointage avec le HOT JET S 

Appareil manuel

HOT JET S
Le plus compact des appareils de Leister. Son poids léger de
seulement 600 grammes (câble inclus) et sa petite poignée
permettent de travailler sans fatigue et offrent une grande puis-
sance.

b Ideale pour les travaux de précision
b Le plus petit appareil manuel au monde
b Température réglable en continu électroniquement
b Quantité d´air réglable en continu électroniquement
b Protection électronique de l´élément chauffant
b Silencieux
b Support intégré, flexible

Caractéristiques techniques
Tension / Fréquence V~ / Hz 230 50 / 60

Puissance W 460

Température °C 20 – 600

Débit d’air (20°C) l/min 20 – 80

Pression statique Pa max. 1600 (16 mbar)

Dimensions (L × ∅) mm 235 × 70, poignée ∅ 40

Poids kg 0.6 (avec 3 m de câble)

Signes 2, 3, CCA, 4

No. Article 100.648 avec prise EURO

Autres exécutions sur demande

107.144 Buse ronde ∅ 5 mm, emboîtable

Accessoires HOT JET S

100.818 Elément chauffant, 230 V / 435 W
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106.992
106.993
106.989
106.990
106.991

Buse de soudage rapide, 
emboîtable sur buse ronde 5 mm
5.7 mm, Profil A
7 mm, Profil B

3 mm
4 mm
5 mm

106.996 Buse de pointage, 
emboîtable sur buse ronde ∅ 5 mm



107.346 Mirroir de soudage 270 mm, 

emboîtable

113.269 Elément chauffant, 230 V / 3300 W

107.348 Support 

Chauffage d’une vis hexagonale avant de noyer.

Soufflerie à air chaud

ELECTRON

Grand par sa puissance, polyvalent dans ses utilisations. Leister
ELECTRON est un appareil maniable comme les spécialistes le
souhaitent.

b Pour le chauffage et le moulage de matières plastiques
b Puissant
b Compact
b Robuste

Caractéristiques techniques
Tension / Fréquence V~ / Hz 230 50 / 60

Puissance W 3400

Température °C 20 – 650

Débit d’air (20°C) l/min 320, Curseur de réglage manuel de débit d’air

Pression statique Pa 3000 (30 mbar)

Dimensions (L × ∅) mm 320 × 95, poignée ∅ 64

Poids kg 1.5 (avec 3 m de câble)

Signes 2, 3, CCA, 4

No. Article 107.781 avec prise EURO

Autres exécutions sur demande

107.258 Buse à fente large 70 × 10 mm, 

emboîtable

107.270 Buse à fente large 150 × 12 mm, 

emboîtable

107.331 Réflecteur à clappet 70 × 70 mm, 

emboîtable

Accessoires ELECTRON
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Soufflerie à air chaud

HOTWIND S

Avec un poids de seulement 3,2 kg le HOTWIND S est un
appareil de table très pratique. Grâce à sa température maximale
atteignant 800°C, le HOTWIND S est également très polyvalent.

Caractéristiques techniques
Tension / Fréquence V~ / Hz 230 50 / 60
Puissance  W 3700 
Température max. de sortie d’air °C 650
Débitd’air max. (20°C) l/min. 550

Pression statique Pa 200 (2 mbar) 

Poids  kg 3.2 (avec 3 m de câble)

Signes 2, 3, CCA, 4

No. Article                   102.581 avec prise EURO

Autres exécutions sur demande

b Idéale pour chauffage, moulage et séchage
b Puissance de chauffe réglable en continu par potentiomètre 
b Protection intégrée de l’appareil et de l’élément de chauffe
b Curseur de réglage manuel de débit d’air, poignée déplaçable
b Extrêmement silencieuse
b Adaptée également pour les fours de chambrage

107.260
107.259
105.977
107.263
107.262
105.992
105.991

Buse à fente large, emboîtable (a × b)
85 × 15 mm
150 × 12 mm
200 × 9 mm
250 × 12 mm
300 × 4 mm
400 × 4 mm
500 × 4 mm

125.317 Bride de raccordement, emboîtable 
a = 90 mm

107.335 Réflecteur à tamis-douche, emboîtable
∅ 150 mm

Accessoires HOTWIND S

102.362 Elément chauffant, 230 V / 3600 W

Le HOTWIND S convient parfaitement pour le séchage et la fixation de
peinture sur les pièces en plastique.

107.248 Filtre en acier inoxydable, emboîtable
sur la partie d’aspiration

a
b

a
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Soudage par fil agréable avec la DIODE PID, performante et légère. 

DIODE PID : DIODE PID : Pour répondre aux exigences supé-
rieure de qualité dans les travaux de soudage. Sur cet appareil,
l’électronique régule la température de soudage.

Appareil manuel

DIODE PID / DIODE S

DIODE S : La combinaison réussie de maniabilité et performance.
Avec régulation continue de la température de soudage.

b Température réglée électroniquement et affichée sur le display
(DIODE PID)

b Protection électronique de l´élément chauffant
b Fourreau de protection refroidi
b Convient pour une utilisation mobile en combinaison avec la

soufflerie MINOR (cf. page 20)
b Fonctionnement avec soufflerie MINOR (cf. page 20), ROBUST

(cf. page 21) ou air comprimé

Caractéristiques techniques
Tension / Fréquence V~ / Hz 230 50 / 60

Puissance W 1600

Température °C 20 – 600

Débit d’air min. (20° C) l/min 40

Dimensions (L × ∅) mm 265 × 57, poignée ∅ 40

Poids kg        1.15 (avec 3 m câble/3 m tuyau d’air)

Signes 2, 3, CCA, 4

No. Article DIODE PID, emboîtable 101.303 avec prise EURO
DIODE S, emboîtable 101.281 avec prise EURO
DIODE PID, vissée 101.304 avec prise EURO
DIODE S, vissée 101.282 avec prise EURO

Accessoires DIODE PID / DIODE S avec buse emboîtable

100.296

100.689

Elément chauffant pour DIODE PID, 
230 V / 1550 W

Elément chauffant pour DIODE S, 
230 V / 1550 W
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100.303

105.578

Buse ronde ∅ 5 mm, emboîtable

Version très solide

113.670

113.877
106.986

106.987

Buse de soudage triangulaire  90 – 5.7 mm,
avec bec de pointage, vissable

Buse de soudage triangulaire, sans bec
de pointage, vissable

5.7 mm, Profil A
7 mm, Profil B

7 x 5.5 mm

126.552 Buse de soudage ∅ 4 mm, vissable
pour plastiques fluorés

113.666
113.399

113.876
113.874

Buse de soudage ronde, ∅ 3 mm
Buse de soudage ronde, ∅ 4 mm, 
avec bec de pointage, vissable

Buse de soudage ronde, ∅ 3 mm
Buse de soudage ronde, ∅ 4 mm, 
sans bec de pointage, vissable

106.988 Buse de pointage, vissable

105.622 Buse ronde ∅ 5 mm, vissable

106.992
106.993

106.989
106.990
106.991

Buse de soudage rapide, 
emboîtable sur buse ronde 5 mm
5.7 mm, Profil A
7 mm, Profil B

3 mm
4 mm
5 mm

106.996 Buse de pointage, 
emboîtable sur buse ronde ∅ 5 mm

Accessoires DIODE PID / DIODE S avec buse vissée

107.348 Support
DIODE PID

DIODE S



Soudage par fil avec le WELDING PEN R compact et performant.

Caractéristiques techniques
Tension / Fréquence       V~ / Hz    230           50 / 60

Puissance W 1000

Température °C 20 – 600

Débit d’air min. (20° C) l/min 40 (WELDING PEN R) 

Dimensions (L × ∅) mm 270 × 43, poignée ∅ 32

Poids kg 1.0 (avec 3 m câble/3 m tuyau d’air et connexion Y)

Signes 2, 3, CCA, 4

No. Article WELDING PEN R, vissé:      114.380       avec prise EURO

WELDING PEN S, vissé:      113.081       avec prise EURO

Autres exécutions sur demande

WELDING PEN R : L’alimentation en air s’effectue par le biais d’une
soufflerie séparée. De cette manière, le WELDING PEN atteint les
endroits les plus difficiles d’accès. Avec régulation et affichage numé-
riques de la température.

Appareil manuel

WELDING PEN R / WELDING PEN S

b Le plus petit appareil portatif au monde avec un affichage
digital de la valeur de consigne et de la valeur effective de la
température (WELDING PEN R)

b Des travaux sans effort grâce au tuyau d’air rotatif
b Protection électronique de l´élément chauffant
b Fourreau de protection refroidi
b Réglage exact de la température par un microprocesseur

(WELDING PEN R)
b Fonctionnement avec soufflerie ROBUST (cf. page 21) ou air

comprimé

La pognée tournante du
WELDING PEN facilite le travail.

Accessoires WELDING PEN R / WELDING PEN S

113.412 Elément chauffant pour WELDING PEN R

et WELDING PEN S, 230 V / 1000 W

WELDING PEN S : La température de soudage est commandée
ici par un commutateur rotatif.
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127.726
127.727

Adaptateur angulaire pour buses, 
vissable
30°
45°

113.670

113.877
106.986

106.987

Buse de soudage triangulaire  90 – 5.7 mm,
avec bec de pointage, vissable

Buse de soudage triangulaire, sans bec
de pointage, vissable

5.7 mm, Profil A
7 mm, Profil B

7 x 5.5 mm

126.552 Buse de soudage ∅ 4 mm, vissable
pour plastiques fluorés

113.666
113.399

113.876
113.874

Buse de soudage ronde, ∅ 3 mm
Buse de soudage ronde, ∅ 4 mm, 
avec bec de pointage, vissable

Buse de soudage ronde, ∅ 3 mm
Buse de soudage ronde, ∅ 4 mm, 
sans bec de pointage, vissable

106.988 Buse de pointage, vissable

105.622 Buse ronde ∅ 5 mm, vissable

WELDING PEN R

WELDING PEN S



Petit mais malin : le LABOR S est un appareil à tout faire. Il permet
également de souder parfaitement dans les endroits difficiles d’accès.
Les petites mains peuvent elles aussi travailler pratiquement sans
effort.

Appareil manuel

LABOR S

b Réglage de la température par bouton rotatif
b Appareil de petite taille et léger
b Idéal pour le soudage rapide et le pointage
b Alimentation en air avec soufflerie ROBUST, MINOR ou air

comprimé
b Combiné à la soufflerie MINOR, idéal pour les applications

mobiles
b Large gamme d’accessoires

Caractéristiques techniques
Tension / Fréquence V~ / Hz 230 50 / 60

Puissance W 800 / 900

Température °C 20 – 600

Débit d’air min. (20° C) l/min 80 – 350

Dimensions (L × ∅) mm 180, poignée ∅ 40

Poids kg 0.15 (sans tuyau d’air ni câble)

Signes 2, 3, CCA, 4

No. Article 
LABOR avec boîtier de raccordement  230 V / 800 W   101.716 avec prise EURO,

Longueur de tuyau 3 m

LABOR avec soufflerie MINOR           230 V / 900 W   101.754 avec prise EURO,
Longueur de tuyau 1.5 m

Autres exécutions sur demande

Accessoires LABOR S

18

107.144 Buse ronde ∅ 5 mm, emboîtable

101.581 Elément chauffant, 230 V / 800 W

106.992
106.993
106.989
106.990
106.991

Buse de soudage rapide, 
emboîtable sur buse ronde 5 mm
5.7 mm, Profil A
7 mm, Profil B

3 mm
4 mm
5 mm

106.996 Buse de pointage, 
emboîtable sur buse ronde ∅ 5 mm

Soudage avec la buse de soudage rapide.

Connexion à l’alimentation en air avec le boîtier de raccordement.

LABOR S combiné au MINOR comme alimentation en air externe.
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Caractéristiques techniques
Tension V~ 230

Puissance W 100

Fréquence Hz 50 / 60

Débit d’air (20°C) l/min 400

Pression statique Pa 4000 (40 mbar)

Ouverture de sortie (extérieur) mm 14.5

Dimensions (L × ∅) mm 250 × 95, poignée ∅ 64

Poids kg 1.15 (avec 3 m de câble)

Signes 2, 3, CCA, 4

No. Article 108.747 avec prise EURO

Autres exécutions sur demande
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Soufflerie

MINOR
Ne vous laissez pas tromper par ses petites dimensions et son
poids léger : Cette soufflerie fournit suffisamment d’air pour per-
mettre des travaux de qualité avec DIODE PID / S ou LABOR S.

b Léger et compact
b Puissant
b Soufflerie mobile pour les appareils manuels DIODE PID / S

ou LABOR S
b Idéal également pour les travaux sur chantier

La soufflerie MINOR sert d’alimentation en air pour le modèle DIODE PID.

Soufflerie MINOR avec DIODE PID.
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Caractéristiques techniques
Tension V~ 230

Puissance W 250

Fréquence Hz 50 / 60

Débit d’air (20°C) l/min 1200 / 1300

Pression statique Pa 8000 / 10 500 (80 / 105 mbar)

Température ambiante °C < 60

Type de protection (IEC 60529) IP 54

Ouverture d'aspiration (extérieur) mm ∅ 38

Ouverture de sortie (extérieur) mm ∅ 38

Poids kg 8.0 (avec 3m de câble)

Dimensions (L × l × h) mm 255 × 221 × 221

Signes 2, 1

No. Article 103.432 avec prise EURO

Autres exécutions sur demande
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Soufflerie

ROBUST
Polyvalent et utilisable à une température ambiante jusqu`à 60 °C.
Malgré ses petites dimensions, le ROBUST est très puissant. La
large gamme d´accessoires permet une grande flexibilité.

b Construction compacte - grande performance
b Isolation sonore
b Montage en toutes positions
b Comme alimentation en air pour 3 DIODEN PID / S, 

1 WELDING PEN R / S ou 3 LABOR S

107.354 Filtre en acier inoxydable, emboîtable
sur manchons d’aspiration

107.281 Adptateur pour connexion de tuyau,
(∅ 38 mm), 3 sorties

101.031 Bride de serrage pour tuyau de
∅ 14 mm

113.859 Tuyau d’air ∅ 14 mm

Accessoires ROBUST

La soufflerie ROBUST comme alimentation en air pour le WELDING PEN.

212121



Article Unité d’em-

ballage (kg)

Baguettes en PE
104.283 Fil de soudure HDPE, profil A, noir 3

104.294 Fil de soudure HDPE, profil A, blanc 3

104.284 Fil de soudure HDPE, profil B, noir 5

104.299 Fil de soudure HDPE, profil B, blanc 5

106.650 Bandeau de soudure HDPE, 8 x 2 mm, blanc 1

104.300 Fil de soudure LDPE, profil A, noir 3

Baguettes en PP
104.287 Fil de soudure PP, profil A, gris / beige 3

104.301 Fil de soudure PP, profil A, noir 3

104.288 Fil de soudure PP, profil B, gris/beige 5

126.356 Bandeau de soudure PP, 8 x 2 mm, naturel 1

Baguettes en PVC 
104.296 Fil de soudure PVC-U (dur), profil A, transparent 3

104.278 Fil de soudure PVC-U (dur), profil A, gris 3

106.641 Fil de soudure PVC-U, profil A, brun 3

104.280 Fil de soudure PVC-U, profil A, brun 5

104.279 Fil de soudure PVC-U (dur), profil B, gris 5

104.302 Fil de soudure PVC-P (flexible), profil A, transparent 3

Baguettes en ABS
104.295 Fil de soudure ABS, profil A, blanc 5

113.587 Fil de soudure ABS, profil A, noir 3

107.027 Bandeau de soudure ABS, 8 x 2 mm, blanc 1

Article Unité d’em-

ballage (kg)

Baguettes div.
104.297 Fil de soudure PA, profil A, noir 3

104.298 Fil de soudure PC, profil A, transparent 3

104.313 Fil de soudure PC / ABS / ALPHA (Honda), profil A, noir 3

104.311 Fil de soudure PC / PBTP (Xenoy), profil A, gris 3

104.309 Fil de soudure PS, profil A, blanc 3

104.308 Fil de soudure PUR, profil A, noir 3

106.654 Bandeau de soudure Xenoy, 8 x 2 mm, gris 1

106.642 Fil de soudure PPs, profil A, gris, difficilement inflammable 3

104.304 Fil de soudure PVDF, profil A, naturel 3

104.303 Fil de soudure POM, profil A, naturel 3

Faisceau de test
107.036 Faisceau de test de fils de soudure pour carrosserie,

composé de fils de 37 cm de long en profil A, marqués

séparément. 6x HDPE, 6x PP, 6x PA, 6x PC, 6x ABS, 

6x PCABS / APLHA Honda, 6x PC / PBTP / Xenoy

107.037 Faiceau standard, composé de fils de 37 cm de long en 

profil A, marqués séparément

5x PVC-U, 5x PVC-P, 5x PP, 5x ABS,5x HDPE,3x PC, 3x PA,

3x POM, 3x LDPE, 3x PC / ABS / ALPHA Honda,

3x PC / PBTP / Xenoy

107.040 Faiceau de test, bandeau de soudure, composé de brins

de 37 cm de longueur,marqués séparément

9x HDPE 8 x 2 mm blanc, 9x PP, 8 x 2 mm naturel, 9x ABS,

8 x 2 mm blanc, 9x PC / PBTP / Xenoy gris

Baguettes de soudage

Dimension des profils

Profil A

Profil B

Dimensions en mm
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Réservoir en PP pour les processus de galvanisation, Italie

Réservoirs d'ensilage en PP, Afrique du Sud

Bâteau entièrement construit en HD-PE, Turquie

Installation de Wake-Board, USA
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Notre réseau étroit comprend plus de 120 points de vente et de service dans plus de 90 pays. © Copyright by Leister

Headquarters:
Leister Process Technologies 
Galileo-Strasse 10 
6056 Kaegiswil/Suisse 

phone: +41 41 662 74 74 
fax: +41 41 662 74 16 
leister@leister.com

Leister Process Technologies est certifié ISO 9001. Sous réserve de modifications
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