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107.295

RŽgulateur de quantitŽ dÕair et interrupteur
(RŽgulation manuelle)
Dimensions 214 × 88 × 133 mm

60
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108.755

RŽgulateur de quantitŽ dÕair et interrupteur
(RŽgulation manuelle)
Dimensions 214 × 88 × 133 mm

107.299

Interrupteur dÕalimentation dÕair
Sur signal de connexion pneumatique 
(5 bar), lÕamenŽe dÕair vers les 
rŽchauffeurs dÕair est enclenchŽe 
ou dŽclenchŽe
Dimensions 214 × 88 × 133 mm

Interrupteur dÕalimentation dÕair
Sur signal de connexion pneumatique 
(5 bar), lÕamenŽe dÕair vers les 
rŽchauffeurs dÕair est enclenchŽe 
ou dŽclenchŽe
Dimensions 214 × 88 × 133 mm

Régulateur de quantité d’air et interrupteur

125.907
125.908

Buse de sŽchage, embo”table 
Orifice de sortie, rŽglable de 1 Ð 5.5 mm
a = 300 mm 
a = 500 mm
Manchons � 60 mm

Buse de séchage

127.062

Adaptateur de buse � 62 mm pour
� 60 mm,
longueur 110 mm, ˆ relier ˆ la 
Buse de sŽchage

Accessoires CSS, CSS EASY, KSR DIGITAL

106.956

Sonde de mesure de tempŽrature avec
fiche, c‰ble de 1 m

106.958
106.960
106.962

Les ŽlŽments dÕaccessoires de la gŽnŽration de rŽchauffeurs d'air LE conviennent
aussi aux appareils des nouveaux types LHS.

Accessoires de LE 700 conviennent ˆ LE MINI avec Adaptateur de buse 
Accessoires de LE 3000 conviennent ˆ LHS 20S et 20L
Accessoires de LE 3300 conviennent ˆ LHS 40S et 40L
Accessoires de LE 5000 conviennent ˆ LHS 60S
Accessoires de LE 10000 conviennent ˆ LHS 60L
Accessoires de ELECTRON conviennent ˆ MISTRAL

Compatibilité de la ligne LHS avec celle de ses prédécesseurs.

Rallonge pour sonde de mesure avec
fiche et connexion

2 m
4 m
10 m

125.988
125.989

125.990

Connexion pour c‰ble de commande

C‰ble de commande RJ 45 et 
raccord filetŽ 
3 m
5 m

126.596

C‰ble de programmation avec 
raccordement DSUB9/V.24 pour 
configuration avec PC.

> LHS 20 > LHS 40 > ROBUST
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40

> LHS 60 > SILENCE
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40

> LHS 20 > LHS 40 > ROBUST 

107.296

60

62

> LHS 60 > SILENCE

> AIRPACK

> LHS 60S 

> LHS SYSTEM 

> LHS SYSTEM 

> CSS > CSS EASY 

a

111.331

C‰ble de prolongation pour la 
commande 5 m

> KSR DIGITAL > DSE

60

62

> CSS > CSS EASY > KSL DIGITAL

> CSS > CSS EASY > KSL DIGITAL



Séchage de rotors élaborés au goutte à goutte avec de l'air chaud
et un réflecteur-tamis.
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Exemples d’applications industrielles à air chaud.

La technologie à air chaud Leister est appliquée dans de nombreuses branches. Une petite sélection d’applications

pratiques est présentée sur les pages suivantes. Nos spécialistes en ingénierie vous conseillent volontiers lors de la

planification et de l'exécution de vos projets.

Une soufflante à air chaud avec un réflecteur en forme de coque
qui cuit la couleur après son application au tampon et la rend ainsi
résistante aux rayures.

Les parties en matière synthétique sont ébavurées par un jet d'air
chaud après leur moulage par injection.

La combinaison de buses de soufflage et de souffleries permet un
séchage rapide et efficace de bouteilles de boissons
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Le réchauffeur d’air LE MINI SENSOR chauffe un rivet de plastique
qui est ensuite mis en forme avec une matrice à froid.

Trois soufflantes à air chaud lors de la rétractation de capes
rétractables sur des bouteilles.

Séchage et lissage de pilules, dragées, bonbons et de leur
revêtements avec des réchauffeurs d'air et des soufflantes.
Température d’air régularisée avec des appareils de commande
Leister.

Allumage de pellets de bois ou de sciure avec le Leister TRIAC S
ECONOMY. 



Réchauffeurs d'air avec soufflante lors du soudage en
continu d’un tube en PVC.
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Une qualité exacte est obtenue lors de la rétraction de gaines PE sur
des boîtes lors d’un chauffage à air chaud avec température
régulée.

Une soufflante alimente quatre réchauffeurs d’air lors du séchage
de couleurs d’impression sur des textiles.

Préchauffage d’une bande de papier avant impression avec des
buses rondes prenant peu de place en forme de tuyaux.
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Réchauffeurs d'air et soufflante lors du réchauffement partiel
d’un tube en PVC pour ensuite obtenir des piquages.

Rétraction de capes avec des soufflantes à air chaud et un
réflecteur-coque relevé.

Des soufflantes à air chaud rétractent le film pour des unités
d’emballage de grande dimension.

Deux réchauffeurs d'air et deux soufflantes lors du séchage
de tuyaux imprégnés en Eternit. Des buses à fentes larges
répartissent l’air uniformément.



Réchauffeurs d'air et soufflante lors du réchauffement partiel d’un
tube au néon. Le revêtement est ainsi enlevé avant le collage.

Réchauffeurs d'air et soufflante lors du brasage de lamelles de
radiateur. Grâce à l’air chaud, ce travail s'effectue sans étirement
mécanique.
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Réchauffeurs d'air et soufflante lors du séchage d’étiquettes.
Le séchage rapide permet une grande vitesse de défilement.

40 réchauffeurs d’air brûlent à l’air chaud des lignes de marquage
dans les directions transversales et longitudinales sur des plaques
isolantes sans devoir utiliser des couleurs.



L’éradication des germes de produits de boulangerie avec de l'air
chaud avant emballage prolonge la durée de conservation.
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Rétraction latérale d'une feuille décorative emballée.

Réchauffeurs d'air lors du réchauffement d’un canal tubulaire.
Les tresses enduites sont assemblées pendant leur passage
dans le tube chauffé.

La fonte du fil connectant les spires du bobinage des transformateurs
et moteurs se fait automatiquement en cours bobinage grâce à de l’air
chaud.
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