
Caractéristiques techniques
Tension V~ 230

Puissance W 250

Fréquence Hz 50 / 60

Débit d’air (20°C) l/min 1200 / 1300

Pression statique Pa 8000 / 10 500 (80 / 105 mbar)

Température ambiante °C < 60

Type de protection (IEC 60529) IP 54

Ouverture d'aspiration (extérieur) mm ∅ 38

Ouverture de sortie (extérieur) mm ∅ 38

Poids kg 8.0 (avec 3m de câble)

Dimensions (L × l × h) mm 255 × 221 × 221

Signes 2, 1

No. Article 103.432 avec prise EURO

Autres exécutions sur demande
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Soufflerie

ROBUST
Polyvalent et utilisable à une température ambiante jusqu`à 60 °C.
Malgré ses petites dimensions, le ROBUST est très puissant. La
large gamme d´accessoires permet une grande flexibilité.

b Construction compacte - grande performance
b Isolation sonore
b Montage en toutes positions
b Comme alimentation en air pour 3 DIODEN PID / S, 

1 WELDING PEN R / S ou 3 LABOR S

107.354 Filtre en acier inoxydable, emboîtable
sur manchons d’aspiration

107.281 Adptateur pour connexion de tuyau,
(∅ 38 mm), 3 sorties

101.031 Bride de serrage pour tuyau de
∅ 14 mm

113.859 Tuyau d’air ∅ 14 mm

Accessoires ROBUST

La soufflerie ROBUST comme alimentation en air pour le WELDING PEN.
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Article Unité d’em-

ballage (kg)

Baguettes en PE
104.283 Fil de soudure HDPE, profil A, noir 3

104.294 Fil de soudure HDPE, profil A, blanc 3

104.284 Fil de soudure HDPE, profil B, noir 5

104.299 Fil de soudure HDPE, profil B, blanc 5

106.650 Bandeau de soudure HDPE, 8 x 2 mm, blanc 1

104.300 Fil de soudure LDPE, profil A, noir 3

Baguettes en PP
104.287 Fil de soudure PP, profil A, gris / beige 3

104.301 Fil de soudure PP, profil A, noir 3

104.288 Fil de soudure PP, profil B, gris/beige 5

126.356 Bandeau de soudure PP, 8 x 2 mm, naturel 1

Baguettes en PVC 
104.296 Fil de soudure PVC-U (dur), profil A, transparent 3

104.278 Fil de soudure PVC-U (dur), profil A, gris 3

106.641 Fil de soudure PVC-U, profil A, brun 3

104.280 Fil de soudure PVC-U, profil A, brun 5

104.279 Fil de soudure PVC-U (dur), profil B, gris 5

104.302 Fil de soudure PVC-P (flexible), profil A, transparent 3

Baguettes en ABS
104.295 Fil de soudure ABS, profil A, blanc 5

113.587 Fil de soudure ABS, profil A, noir 3

107.027 Bandeau de soudure ABS, 8 x 2 mm, blanc 1

Article Unité d’em-

ballage (kg)

Baguettes div.
104.297 Fil de soudure PA, profil A, noir 3

104.298 Fil de soudure PC, profil A, transparent 3

104.313 Fil de soudure PC / ABS / ALPHA (Honda), profil A, noir 3

104.311 Fil de soudure PC / PBTP (Xenoy), profil A, gris 3

104.309 Fil de soudure PS, profil A, blanc 3

104.308 Fil de soudure PUR, profil A, noir 3

106.654 Bandeau de soudure Xenoy, 8 x 2 mm, gris 1

106.642 Fil de soudure PPs, profil A, gris, difficilement inflammable 3

104.304 Fil de soudure PVDF, profil A, naturel 3

104.303 Fil de soudure POM, profil A, naturel 3

Faisceau de test
107.036 Faisceau de test de fils de soudure pour carrosserie,

composé de fils de 37 cm de long en profil A, marqués

séparément. 6x HDPE, 6x PP, 6x PA, 6x PC, 6x ABS, 

6x PCABS / APLHA Honda, 6x PC / PBTP / Xenoy

107.037 Faiceau standard, composé de fils de 37 cm de long en 

profil A, marqués séparément

5x PVC-U, 5x PVC-P, 5x PP, 5x ABS,5x HDPE,3x PC, 3x PA,

3x POM, 3x LDPE, 3x PC / ABS / ALPHA Honda,

3x PC / PBTP / Xenoy

107.040 Faiceau de test, bandeau de soudure, composé de brins

de 37 cm de longueur,marqués séparément

9x HDPE 8 x 2 mm blanc, 9x PP, 8 x 2 mm naturel, 9x ABS,

8 x 2 mm blanc, 9x PC / PBTP / Xenoy gris

Baguettes de soudage

Dimension des profils

Profil A

Profil B

Dimensions en mm
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Réservoir en PP pour les processus de galvanisation, Italie

Réservoirs d'ensilage en PP, Afrique du Sud

Bâteau entièrement construit en HD-PE, Turquie

Installation de Wake-Board, USA
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Notre réseau étroit comprend plus de 120 points de vente et de service dans plus de 90 pays. © Copyright by Leister

Headquarters:
Leister Process Technologies 
Galileo-Strasse 10 
6056 Kaegiswil/Suisse 

phone: +41 41 662 74 74 
fax: +41 41 662 74 16 
leister@leister.com

Leister Process Technologies est certifié ISO 9001. Sous réserve de modifications
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leister@leister.com

www.leister.com

Leister Process Technologies
Headquarters and Manufacturing 
Sarnen, Switzerland 

Leister Technologies GmbH
Aachen, GermanyLeister Technologies LLC

Itasca, IL, USA
Leister Technologies Ltd.
Shanghai, China
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